
Покрытие Финиш П 02 Мат

ОПИСАНИЕ
Полиуретановое двухкомпонентное защитное матовое покрытие стойкое к меха-
ническим воздействиям. Отверждаются влагой воздуха. Поверхность пола после 
нанесения покрытия легко убирается любым способом. Покрытие не обеспечивает 
выравнивания основания и применяется только внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяется для устройства тонкослойных защитных покрытий внутри практиче-
ски всех типов помещений, где имеются повышенные требования к абразивной 
стойкости пола и стен:
•	 промышленные, общественные и жилые здания
•	 пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
•	 школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты  

бытового обслуживания
•	 торговые и складские помещения.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Материал поставляется в металлических ведрах массой 12 и 24 кг. Материал 
должен храниться в сухом прохладном месте при температуре выше +5°С. 
Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.
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Показатель Universum® Покрытие Финиш П 02 Мат

Соотношение компонентов А : Б, по массе 6,82:1

Условная вязкость по Брукфильду, сП при t=20°С+2

Широкая цветовая гамма По карте цветов RAL

Плотность материала А+Б, кг/л 1,4±0,05

Содержание нелетучих веществ, % не менее 91

Время использования при 20°С, часов 24

Время высыхания до степени 3 при 20°С и 
относительной влажности воздуха 75%, часов, не более

4

Cвойства отвержденного покрытия

Внешний вид глянцевая поверхность заданного цвета (по карте цветов) 
без посторонних включений

Укрывистость, г/м2 80

Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг 25

Блеск, % более 50

Адгезионная прочность, не менее, Н/мм2 3,0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПАКОВКА  
И ХРАНЕНИЕ
Материал поставляется в 
металлических ведрах мас-
сой 12 и 24 кг. Материал 
должен храниться в сухом 
прохладном месте при тем-
пературе выше +5°С. 
Гарантийный срок хранения 
в ненарушенной заводской 
упаковке – 6 месяцев.
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Более подробную 
информацию можно получить 
в Представительствах 
компании Universum. 
Адрес ближайшего 
Представительства можно 
уточнить на сайте 
www.untec.ru 
или по телефону 
8-800-100-66-50
Этот продукт 
не рекомендуется 
использовать 
без ознакомления 
с соответствующим 
Техническим регламентом 
по применению продукта 
и Паспортом безопасности 
материалов, 
копии которых 
предоставляются по запросу.

*Более детальную 
спецификацию,
характеристики и срок 
службы системы можно 
уточнить у специалистов 
компании Universum	

**Фактический расход 
материалов зависит 
от качества основания, 
условий и способов 
нанесения материалов, 
используемых инструментов 
при нанесении 
и квалификации 
специалистов.

Температура воздуха от +15°C до +25°C

Температура основания от +15°C до +25°C

Влажность основания до 4%

Относительная влажность воздуха 85%

Недопустимо выпадение росы

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Перемешанный материал наносят на предварительно загрунтованные поверхно-
сти. Материал наносят меховым валиком (не поролоновым!), кистью или воздуш-
ным распылением с нижеуказанным расходом. Рекомендуется наносить не менее 
2-х слоев. Второй слой наносят после полного высыхания первого. Во избежание 
попадания ворса в покрытие используйте только качественные валики.

РАСХОД**
Расход материала Universum® составляет 150-300 г/м2 на один слой. При на-
несении материала с расходом на один слой больше вышеуказанного, возможно 
образование дефектов в покрытии (пузырей и пор). При нанесении на непористые 
поверхности (линолеум, наливные полы и другие типы полимерных покрытий) рас-
ход материала должен быть уменьшен. В противном случае, возможно вспенивание 
материала.

2. Основной слой
Покрытие Финиш П 02 Мат
Расход: 0,15-0,3 кг/м2** 

1. Грунтование основания
П 03/П 04
Расход: 0,3-0,6 кг/м2**/
Расход: 0,3-0,5 кг/м2**

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ
•	 Свидетельство о государственной регистрации 

Полиуретановое двухкомпонентное защитное глянцевое покрытие.*

высокая  
износостойкость

высокая адгезия  
покрытия к основанию

хорошая  
укрывистость

высокий  
показатель  
высыхания

экономичный 
расход


